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VITRINE THÉMATIQUE 
VITRINES ANIMAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 � Vitrine de type « Tradition », épaisseur 

30 mm.
 � De 2 à 6 A4.
 � Serrure de sécurité avec 2 clés.
 � Décor en tôle d’acier galvanisé peint  

ép. 2 mm.
 � Fixation murale.
 � Aimants VITINCOM® o!erts (1 par A4).
 � 7 motifs :

 › Lapin, Papillon (2 A4),
 › Ourson, Pingouin (4 A4),
 › Tortue, Hibou, Poisson (6 A4).

  30 Épaisseurmm

FABRICATION

FRANÇAISE

La QUALITÉ 7 VITINCOM® 

1 

INUSABLE
charnière intégrée inusable  
et indéformable.

3   VISIBILITÉ OPTIMALE
100 % de la surface d’affichage visible 
(serrure sur le profilé et non sur le vitrage).

5   PRATIQUE
porte remplaçable rapidement et sans  
outil en cas de vandalisme.

2 

INVIOLABLE
serrure de sécurité  
exclusive, pêne invisible.

4 

SOLIDE
profilés exclusifs robustes et vitrage  
antichoc, épaisseur 4 mm.

6 

ADAPTABLE
porte réversible sans outil (livrée avec  
serrure à droite).

7 

ÉTANCHE
 joint d’étanchéité et orifices  
anti-condensation.

QUALITÉQUALITÉ

Dim. ext. de la vitrine H 400 x 550 mm H 750 x 550 mm H 750 x 750 mm

2 A4

         
4 A4

         

6 A4

         

Dimensions totales H 605 x 918 mm H 674 x 730 mm H 1 024 x 743 mm H 1 117 x 899 mm H 1 254 x 1 075 mm H 1 000 x 1 397 mm H 991 x 1 442 mm

Surface d'affichage visible 303 x 453 mm 653 x 453 mm 653 x 653 mm
Ouverture de porte / Vitrage Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®

Décor Lapin Papillon Ourson Pingouin Hibou Tortue Poisson

Réf. peint 405025 405026 405027 405028 405029 405030 405033
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FINITION

RAL 6034

RAL 9005

RAL 6018

RAL 3020

RAL 1017
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